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FUNKCJONALNY



     Profil: niemiecki system Gealan przeznaczony do konstrukcji HS.

     Okucie: GU stosowane w konstrukcjach typu  HS 
2     Szyba: standardowa o wspó³czynniku Ug=1,0 W/m K  wyposa¿ona 

      w ramkê Super Spacer, mo¿liwoœæ stosowania wk³adu a¿ do szyby 
2      potrójnej o wspó³czynniku  Ug=0,5 W/m K.

Drzwi podnoœno-przesuwne HST s¹ wybiera-
ne przez osoby, które ceni¹ najnowoczeœniej-
sze i najbardziej komfortowe rozwi¹zania 
w swoich domach. Budowa drzwi HST pozwa-
la nawet na wykonanie konstrukcji o bardzo 
du¿ych wymiarach, przez co bardzo czêsto 
tworz¹ one œciany szklane w salonach zapew-
niaj¹c w ten sposób bardzo du¿e naœwietlenie 
pomieszczenia. Drzwi HST mog¹ byæ w ró¿ny 
sposób przesuwane. Dziêki zastosowaniu 
specjalnych okuæ nawet drzwi o du¿ych wy-
miarach obs³uguje siê bezproblemowo.  
Natomiast konstrukcja aluminiowego progu 
umo¿liwia zatopienie w posadzce betonowej 
dziêki czemu wyjœcie na taras lub do ogrodu 
odbywa siê praktycznie bez barier.

Drzwi HST

Zalety

www.komsta.pl

     Nowoczesnoœæ:
budowa drzwi podnoœno-przesuwnych sprawia, ¿e mo¿na projektowaæ 
konstrukcje o bardzo du¿ych rozmiarach, które doskonale ³¹cz¹ siê 
z ró¿nymi trendami architektonicznymi.

     Komfort:
p³ynne przesuwanie skrzyd³a jak równie¿ bezbarierowa konstrukcja progu 
aluminiowego przynosz¹ przyjemnoœæ z ich u¿ytkowania.

Autoryzowany partner handlowy firmy „Komsta”

Twoje okna wyró¿niaj¹ siê wœród innych

Kolory

D¹b bagienny - 316 7004

Mahoñ - 206 5021

Z³oty d¹b - 217 8001

Orzech - 217 8007

Antracyt - 701605 

Siena rosso - 49233

Ciemny d¹b - 3149008

Siena noce - 49237

Oregon - 1192001

Schemat otwierania:

A C

Opis


